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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES
UNTERNEHMENS.

1.1 Produktidentifikator.

Produktbezeichnung: KGE232SW GL GRUN-METALL

UFI: GSJ0-XOND-G002-RITY

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird.

Keramische Verwendung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Andere Verwendungen als empfohlen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt.

Firma: REIMBOLD UND STRICK HANDELS
Anschrift: Hansestr. 70

Ort: 51149 KoIn

Telefon: +49 2203 8985-0

E-mail: info@reimbold-und-strick.de

Webseite: www.reimbold-und-strick.de

1.4 Notrufnummer: + 49(0) 70024112112 (RSD) / +1 872 5888271 (RSD) / inside USA: +11 49(0) 70024112112 (RSD) / +1
872 5888271 (RSD) (in 24 Stunden)

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN.

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs.
GemaB (EG)-Verordnung Nr. 1272/2008:
Aquatic Acute 1 : Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 2 : Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente.

Etikettierung entsprechend der (EG-)Verordnung Nr. 1272/2008:
Piktogramme:

Signalwort:

Achtung
Gefahrenhinweise:

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit lokalen Vorschriften entsorgen.

Zusatzliche Gefahrenhinweise:
EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefahrlicher lungengangiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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2.3 Sonstige Gefahren.

Das Gemisch enthalt keine als PBT eingestuften Stoffe.
Das Gemisch enthalt keine als vPvB eingestuften Stoffe.

Das Gemisch enthélt keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften.

Das Produkt kann folgende zusatzlichen Risiken bergen:
Keine weiteren Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN.

3.1 Stoffe.
Nicht Anwendbar.

3.2 Gemische.

Substanzen, die gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eine Gefahr fiir die Gesundheit oder die Umwelt darstellen, fiir die es
einen gemeinschaftlichen Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gibt, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind, oder in der
Kandidatenliste enthalten sind:

(*)Einstufung - Verordnung
1272/2008
Spezifische
Identifizierungen Name Konzentration Konzentrationsgre
Einstufung nzwert und der
Schatzwert fiir die
akute Toxizitat
Index-Nr.: 056-003-
00-2
CAS-Nr.: 513-77-9 *
EG-Nr.: 208-167-3 | [1] Bariumcarbonat >=5% <10% Ac”teHgg’; 4% -
Registrierungsnumme
r: 01-2119489177-
25-XXXX
CAS-Nr.: 1317-38-0 Aquatic Acute
EG-Nr.: 215-269-1 1, H400
Registrierungsnumme | Kupferoxid >=5% <10% (M=100) - -
r: 01-2119502447- Aquatic Chronic
44-XXXX 1, H410 (M=1)
CAS-Nr.: 14808-60-7 v
EGNr.: 238-878-4 | 151 Quarz (S102) (einatembare Fraktion) >=0.1% <1% | °1OTREL < 10%
Registrierungsnumme H372
r: Ausgenommen STOT RE 1,
) H372: C > 10%

(*) Der volistédndige Text der H-Sétze wird im Abschnitt 16 dieses Sicherheitsblatts angefiihrt.

* Siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Abschnitt 1.2.

[1] Stoff, fiir den ein EU-Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt (siehe Abschnitt 8.1).

[2] Stoff, fiir den ein nationaler Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt (siehe Abschnitt 8.1).

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen.
Im Zweifelsfall oder bei Symptomen von Unwohlsein arztliche Hilfe rufen. Niemals bewusstlosen Personen Stoffe oder
Fliissigkeiten irgendwelcher Art einfloBen.

Einatmung.
Verletzte Personen sind an die frische Luft zu bringen, warm und in Ruhestellung zu halten. Bei unregelmaBiger Atmung bzw.
Ausfall derselben Mund-zu-Mund-Beatmung durchfiihren.

Kontakt mit den Augen.

Gegebenenfalls Kontaktlinsen herausnehmen, falls es leicht zu tun ist. Augen mit reichlich sauberem und frischem Wasser
wahrend mindestens 10 Minuten spiilen, dabei die Lider nach oben ziehen und bei erster Gelegenheit arztliche Hilfe suchen.
Vermeiden Sie, dass die Person sich das betroffene Auge reibt.

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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Kontakt mit der Haut.
Kontaminierte Kleidungsstiicke ausziehen. Haut kraftig und grindlich mit Wasser und Seife bzw. einem geeigneten Hautreiniger
waschen. UNTER KEINEN UMSTANDEN Losungsmittel oder Verdiinner einsetzen.

Einnahme.
Bei ungewollter Einnahme umgehend &rztliche Hilfe suchen. Verletzten in Ruhestellung halten. UNTER KEINEN UMSTANDEN
Brechen hervorrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen.
Es sind keine Akut- oder Spatwirkungen infolge der Exposition mit dem Produkt bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.
Im Zweifelsfall oder bei Symptomen von Unwohlsein arztliche Hilfe rufen. Niemals bewusstlosen Personen Stoffe oder
Flissigkeiten irgendwelcher Art einfloBen.

ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG.

Das Produkt ist NICHT als feuergeféhrlich eingestuft, im Brandfall miissen folgende Anweisungen befolgt werden:

5.1 Loschmittel.

Geeignete Loschmittel:
Loschpulver bzw. CO2. Bei schwereren Branden auch alkoholbesténdiger Schaum und Spriihwasser.

Ungeeignete Loschmittel:
Zum Loschen keinen direkten Wasserstrahl einsetzen. Im Beisein elektrischer Spannung darf weder Wasser noch Schaum als
Loschmittel verwendet werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren.
Besondere Risiken.
Die Exposition der Verbrennungs- bzw. Zersetzungsprodukte ist schadlich fiir die Gesundheit.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung.

Tanks, Vorratsbehdlter oder sonstige im direkten Umfeld der Wdrmequelle oder des Feuers befindliche Behdlter mit Wasser
kiihlen. Dabei die Windrichtung berticksichtigen. Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB die eingesetzten Loschmittel nicht ins
Grundwasser oder in die Wasserwege abflieBen kénnen. Uberreste des Produktes und Léschmittel kénnen die Gewasser
verunreinigen.

Feuerschutz-Ausriistung.
Je nach den AusmaBen des Feuers kann es erforderlich sein, Warmeschutzanziige, geeignete Atemgerdte, Handschuhe,

Schutzbrille bzw. Gesichtsmaske und Stiefel zu tragen.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren.
Fiir die Kontrolle der Exposition und den Personenschutz siehe den Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen.

Umweltgefahrlich Produkt, im Fall des Auslaufens gréBerer Mengen oder der durch das Produkt hervorgerufene Kontaminierung
von Seen, Fliissen oder Kandlen sind die nach der ortlichen Gesetzgebung zustandigen Behdrden zu informieren. Kontaminierung
von Abfliissen, Oberflachen- oder unterirdischen Gewassern und des Bodens sind zu vermeiden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung.

Das verschiittete Produkt mit inertem Bindemittel (Erde, Sand, Vermiculit, Kieselgur u.d.) binden und aufnehmen. Den Bereich
sofort mit einem entsprechenden Dekontaminationsmittel reinigen.

Den Abfall in geschlossenen Behaltern ablegen, die zur Entsorgung gemaB den ortlichen und nationalen Vorschriften geeignet
sind (siehe Abschnitt 13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte.

Aussetzungskontrolle und personliche SchutzmaBnahmen siehe Abschnitt 8.
Fiir die Entsorgung von Reststoffen sind die Empfehlungen gemaB Abschnitt 13 zu befolgen.

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung.

Fiir den personlichen Schutz siehe die Abschnitt 8.

In den Bereichen, in denen das Produkt eingesetzt wird, darf nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden.

Den einschldgigen Bestimmungen uber die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz ist Folge zu leisten.

Zum Entleeren der Behaltnisse in keinem Fall Druck verwenden. Die Behdlter sind keine Druckbehdlter. Das Produkt ist immer
Originalbehalter aufzubewahren.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten.

Lagerung gemaB einschldagigen Bestimmungen vor Ort. Die auf dem Etikett gegebenen Hinweise sind unbedingt zu beachten. Die
Behalter kénnen in Temperaturbereichen von 5 bis 25 °C in trockenen und gut beliifteten Rdumlichkeiten in ausreichender
Entfernung von Warmequellen und der direkten Sonnenbestrahlung gelagert werden. Ebenfalls ist eine ausreichende Entfernung
von allen Ziindpunkten, Treibgas und stark sauren oder alkalischen Materialien sicher zu stellen. Nicht rauchen. Der Zugang von
unbefugten Personen zum Lagerbereich ist zu verbieten. Gedffnete Behdltnisse sind wieder sorgfaltig zu verschlieBen und zur
Vermeidung des Auslaufens senkrecht aufzustellen.

Klassifizierung und Grenzspeichermenge in Ubereinstimmung mit Anhang I zur EU-Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III):

Qualifizierende Menge (Tonnen)
fiir die Anwendung von
Nachgeordnete Ubergzordnet
Code Beschreibung Vorauss:tzunge Voraussetzung
en
UMWELTGEFAHREN - Gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie Akut 1
E1l - 100 200
oder Chronisch 1
E2 UMWELTGEFAHREN - Gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie 200 500
Chronisch 2

7.3 Spezifische Endanwendungen.
Nicht verfiigbar.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN.

8.1 Zu iiberwachende Parameter.

Expositionsbschrankung im Arbeitsumfeld fiir:

Name CAS-Nr. Land Grenzwert ppm mg/m?
Acht Stunden 0,5
Bariumcarbonat 513-77-9 E“F"pe""”
Union [1] Kurzzeitig
Acht Stunden 0,1
Quarz (Si02) (einatembare Fraktion) 14808-60-7 Dzeutschland
(2] Kurzzeitig

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indiicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

[2] Laut Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" verabschiedet vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung
im Bundesarbeitsblatt.

Das Produkt enthalt keine Substanzen mit biologischen Grenzwerten.

Konzentrationsstufen DNEL/DMEL:

Name DNEL/DMEL Typ Wert
Bariumcarbonat DNEL Inhalativ, Chronisch, Lokale 0,72
CAS-Nr.: 513-77-9 (Arbeitnehmer) | Auswirkungen (mg/m3)

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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EG-Nr.: 208-167-3 DNEL Inhalativ, Chronisch, Lokale 0,12
(Verbraucher) | Auswirkungen (mg/m3)
DNEL Inhalativ, Chronisch, Systemische 6,9
(Arbeitnehmer) | Auswirkungen (mg/m3)
DNEL Inhalativ, Chronisch, Systemische 2,1
(Verbraucher) | Auswirkungen (mg/m3)
DNEL Dermal, Chronisch, Systemische 41 (mg/kg
(Arbeitnehmer) | Auswirkungen bw/d)
DNEL Oral, Chronisch, Systemische 3,5 (mg/kg
(Verbraucher) | Auswirkungen bw/d)

DNEL: Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der Belastung durch Substanzen,
unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, MaB3 der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als tolerierbares Minimum
betrachtet werden sollte.

Konzentrationsstufen PNEC:

Name Details Wert
Bariumcarbonat Wasser (SuBwasser) 0,115 (mg/)
. STP 62,2 (mg/1)
CAS-Nr.: 513-77-9 - —
EG-Nr.: 208-167-3 Sediment (SuBwasser) 600,4 (mg/l)
suelo 207,7 (mg/)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, Konzentration der Substanz, unter welcher keine schadlichen Auswirkungen auf die
Umwelt erwartet werden.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition.
Technische MaBnahmen:

Fir eine angemessene Beliiftung sorgen. Hierfiir kann eine wirksame Absaugung/Beliiftung vor Ort und ein wirksames
allgemeines Absaugsystem eingesetzt werden.

Konzentration: 100 %
Verwendungen: | Keramische Verwendung.
Atemschutz:
PPE: Filtermaske zum Schutz vor Partikeln.
Eigenschaften: <<CE>>Kennzeichnung, Kategorie III. Die Maske muss ein groBes Gesichtsfeld
’ besitzen und anatomisch geformt sein, um fiir hermetische Abdichtung zu sorgen.
CEN-Normen: EN 149
. Die Maske muss in regelmaBigen Abstanden ausgewechselt werden, mindestens nach jeder
Aufbewahrung: . . - u A
Arbeitsschicht. Es sollten niemals Veranderungen an der Ausriistung vorgenommen werden.
B . Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes eines Stoffes oder einer/mehrer in einem Gemisch
emerkungen: -
enthaltenen Stoffe muss geeigneter Atemschutz getragen werden.
Handschutz:
PPE: Schutzhandschuhe gegen chemische Produkte m
Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie III. /)z
CEN-Normen: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 “
Sie sind an einem trockenen Ort abseits mdglicher Warmequellen aufzubewahren und nach Mdéglichkeit
Aufbewahrung: nicht der Sonneneinstrahlung auszusetzen. An den Handschuhen sind weder Veranderungen
’ vorzunehmen, die ihre Widerstandsfahigkeit beeintrachtigen kénnen, noch sind Bemalungen,
Losungsmittel oder Klebstoffe aufzubringen.
Bemerkungen: Die Handschuhe miissen in passender GréBe gewahlt werden und weder zu eng noch zu locker an der
) Hand sitzen. Sie miissen stets mit sauberen und trockenen Handen getragen werden.
. . - . N Materialstarke
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Durchbruchzeit (min): > 480 (mm): 0,35
SchutzmaBnahmen fiir die Augen:
PPE: Schutzbrille gegen Einwirkung von Partikeln
Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie II. Augenschutz gegen Staub und Rauch.
CEN-Normen: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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Die Sichtbarkeit durch die Linsen muss optimal sein, wofiir diese taglich gereinigt werden miissen, die
Schutzvorrichtung muss regelmaBig gemaB den Anweisungen des Herstellers desinfiziert werden.
Hinweise auf VerschleiB kénnen sein: Gelbliche Verfarbung der Linsen, Kratzer an der Linsenoberflache,
Fissuren etc.

SchutzmaBnahmen fiir die Haut:

Bei korrekter Handhabung des Produkts ist keinerlei persénliche Schutzausriistung erforderlich.

Aufbewahrung:

Bemerkungen:

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Aggregatzustand: Feststoff - Staub

Farbe: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle: nicht verfiigbar

Schmelzpunkt: nicht verfiigbar °C

Gefrierpunkt: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Entzlindbarkeit: Enthélt keine chemischen Substanzen mit brennbaren Eigenschaften

Untere Explosionsgrenze: Enthdlt keine chemischen Substanzen mit brennbaren Eigenschaften
Obere Explosionsgrenze: Enthélt keine chemischen Substanzen mit brennbaren Eigenschaften
Flammpunkt: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Zundtemperatur: Enthdlt keine chemischen Substanzen mit brennbaren Eigenschaften °C
Zersetzungstemperatur: nicht verfiigbar °C

pH-Wert: nicht anwendbar

Kinematische Viskositat: nicht anwendbar aufgrund der Beschaffenheit des Produktes
Loslichkeit: nicht verfiigbar

Wasserloslichkeit: nicht verfligbar

Fettl6slichkeit: nicht verfligbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): nicht verfligbar

Dampfdruck: nicht verfiigbar

Absolute Dichte: Nicht anwendbar/Nicht verfligbar aufgrund der Art des Produkts.

Relative Dichte: 3,3 (Schatzung auf der Grundlage der Angaben in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Relative Dampfdichte: nicht verfiigbar

Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

9.2 Sonstige Angaben.

Viskositat: nicht anwendbar aufgrund der Beschaffenheit des Produktes

Explosionseigenschaften: Enthalt keine chemischen Substanzen mit brennbaren Eigenschaften
Verbrennungsférdernde Eigenschaften: Enthélt keine chemischen Substanzen mit brennbaren Eigenschaften
Tropfpunkt: nicht anwendbar

Szintillationszahler: nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT.

10.1 Reaktivitat.
Das Produkt birgt keine durch Reaktivitdt resultierenden Gefahren.

10.2 Chemische Stabilitat.
Haltbar unter den empfohlenen Bedingungen fiir die Handhabung und Lagerung (siehe den Abschnitt 7).

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen.
Das Produkt birgt keine Moglichkeit des Entstehens gefdhrlicher Reaktionen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen.
Vermeiden Sie jegliche unsachgemaBe Handhabung.

10.5 Unvertragliche Materialien.
Zur Vermeidung exothermischer Reaktionen von Treibgasen und stark alkalischen oder sauren Substanzen fernhalten.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte.
Keine Zersetzung, wenn fiir die vorgesehenen Zwecke verwendet.

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Toxikologische Information zu den in der Mischung enthaltenen Substanzen.

Name Akute Toxizitat
Typ Versuch |  Art | Wert
Oral LD50 Rat 1690 mg/kg bw
Bariumcarbonat Dermal LD50 Rat >2000 mg/kg
CAS-NF.: 513-77-9 EG-Nr.: 208-167-3 Inhalativ

a) akute Toxizitdt,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

Schatzwerte fiir die akute Toxizitdt (ATE):
Gemische:
ATE (Oral) = 18.778 mg/kg

b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

c) schwere Augenschadigung/-reizung,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

e) Keimzell-Mutagenitat,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

f) Karzinogenitat,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

g) Reproduktionstoxizitdt,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

h) spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition,
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

j) Aspirationsgefahr.
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren.

Endokrinschéddliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile mit endokrin wirksamen Eigenschaften, die sich auf die menschliche Gesundheit
auswirken.

Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen {iber andere gesundheitsschadliche Wirkungen vor.

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN.

12.1 Toxizitat.

Name Okotoxizitit
Typ Versuch | Art | Wert
LC50 Danio rerio >140.1 mg/I (96h) [1]
Fische
[1] Egeler y Kiefer, 2010a
Bariumcarbonat Aquatische EC50 Daphnia magna 20.8 mg/I (48h) [1]
Wirbellose [1] Biesinger y Christensen, 1972
Pseudokirchneriell
Wasserpflanz ErC0 a subcapitata >49.3 mg/l (72h) [1]
. - . - . - - en
CAS-Nr.: 513-77-9 EG-Nr.: 208-167-3 [1] Egeler y Kiefer, 2010b

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit.

Es gibt keine Informationen (iber die biologische Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.
Es gibt keine Informationen Uber die Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.

Zur Persistenz und Abbaubarkeit des Produkts stehen keine Informationen zur Verfiigung.

12.3 Bioakkumulationspotenzial.
Information zur Bioakkumulation der enthaltenen Substanzen.

Bioakkumulation
Name
Log Pow BCF NOECs Stufe
Bariumcarbonat
- 37,6 - Sehr niedrig
CAS-Nr.: 513-77-9 EG-Nr.: 208-167-3

12.4 Mobilitat im Boden.

Es stehen keine Informationen zur Mobilitét im Boden zur Verfiigung.

Die Substanz darf nicht in die Kanalisation oder in Wasserwege gelangen.
Das Eindringen ins Erdreich ist zu vermeiden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Zur PBT- und vPvB-Bewertung des Produkts stehen keine Informationen zur Verfiigung.

12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften.
Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile mit endokrin wirksamen Eigenschaften, die sich auf die Umwelt auswirken.

12.7 Andere schadliche Wirkungen.
Zu umweltschadlichen Wirkungen stehen keine Informationen zur Verfiigung.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung.

Eine Entsorgung in die Kanalisation oder in die Wasserwege ist nicht zuldssig. Abfallprodukte und kontaminierte Behaltnisse sind
nach MaBgabe der einschlagigen lokalen/nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Fir den Umgang mit Reststoffen sind die Anordnungen der Richtlinie 2008/98/EG zu befolgen.

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT.

Transport unter Beachtung folgender Normen: ADR/TPC fiir Landtransport, RID fiir Transport mit der Bahn, IMDG fiir Seefracht
und ICAO/IATA fiir Lufttransport.

Land: StraBentransport: ADR, Eisenbahntransport: RID.

Transportpapiere: Frachtbrief und schriftliche Anleitungen.

See: Schiffstransport: IMDG.

Transportpapiere: Seefrachtbrief.

Luft: Flugzeugtransport: IATA / ICAO.

Transportpapiere: Luftfrachtbrief.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer.
UN Nr: UN3077

14.2 OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung.

Beschreibung:

ADR/RID: UN 3077, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (ENTHALT KUPFEROXID), 9, PG III, (-)

IMDG:  UN 3077, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (ENTHALT KUPFEROXID), 9, PG III, MARINE POLLUTANT
ICAQ/IATA: UN 3077, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (ENTHALT KUPFEROXID), 9, PG III

14.3 Transportgefahrenklassen.
Klasse(n): 9

14.4 Verpackungsgruppe.
Verpackungsgruppe: III

14.5 Umweltgefahren.
Seeverseuchung: P

Umweltgefahrlich
Schiffstransport, FEm — Notfallschilder (F — Feuer, S — Verschiitten): F-A,S-F

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender.
Aufkleber: 9

Gefahrennummer: 90
ADR LQ: 5 kg

IMDG LQ: 5 kg

ICAO LQ: 30 kg B

Vorschriften hinsichtlich des Transports groBer Mengen nach dem ADR:

VC1 Der Transport in groBen Mengen ist in bedeckten Fahrzeugen, in Behéltern mit Schutzdecken oder in
Schiittcontainern mit Schutzdecken genehmigt.
VC2 Der Transport in groBen Mengen ist in geschlossenen Fahrzeugen, in geschlossenen Behaltern oder in

geschlossenen Schiittcontainern genehmigt.
GemaB Punkt 6 vorgehen.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gema IMO-Instrumenten.
Das Produkt wird durch die Verschiffung als Schiittgut nicht beeintrachtigt.

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN.

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch.

Das Produkt ist nicht von der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europadischen Parlaments und des Rates vom 16. September
2009 (iber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, betroffen.

Fliichtige organische Verbindung (VOC)
VOC-Gehalt (w/w): 0 %
VOC-Gehalt: 0 g/I

Produktklassifizierung laut Anhang I der EU-Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III): E1,E2

Das Produkt wird nicht durch die EU-Verordnung Nr. 528/2012 zur Bereitstellung auf dem Markt sowie der Nutzung biologischer
Produkte beeinflusst.

Das Produkt wird nicht durch die von der EU-Verordnung Nr. 649/2012 etablierten Verfahren zum Export und Import von
gefahrlichen Chemikalien beeinflusst.

Schadstoffklasse fiir das Wasser (Deutschland): WGK 3: Stark wassergefdhrend. (Selbstbeurteilung nach der Verordnung AwSV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.
Fiir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN.

Vollstéandiger Text der im Absatz 3 erscheinenden H- Satze:

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H372 Schadigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

H373 Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Einstufungscodes:

Acute Tox. 4 : Akute orale Toxizitdt, Kategorie 4

Aquatic Acute 1 : Akute aquatische Toxizitdt, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 : Chronische aquatische Toxizitdt, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 : Chronische aquatische Toxizitdt, Kategorie 2

STOT RE 1 : Toxizitat in spezifisichen Zielorganen nach wiederholter Exposition, Kategorie 1

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemaB Verordnung (EG) 1272/2008
[CLP] verwendet wurde:

Physikalische gefahren Auf der Basis von Priifdaten
Gesundheitsgefahren Berechnungsmethode
Umweltgefahren Berechnungsmethode

Fiir die korrekte Handhabung des Produktes wird empfohlen, eine Grundlagenschulung Uber Sicherheit und Hygiene am
Arbeitsplatz durchzufiihren.

Informationen auf der TSCA (Toxic Substances Control Act) USA:

CAS-Nr Name Staat
513-77-9 Bariumcarbonat Registriert10

-Fortsetzung auf der nachsten Seite.-
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1317-38-0 Kupferoxid Registriert11
14808-60-7 Quarz (Si02) (einatembare Fraktion) Registriert11

Verwendete Abkiirzungen und Akronyme:

ADR/RID: Europaische Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe.

AwSV:  Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen.

BCF: Biokonzentrationsfaktor.

CEN: Europaisches Komitee fiir Normung.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, MaB der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als
tolerierbares Minimum betrachtet werden sollte.

DNEL: Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der
Belastung durch Substanzen, unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.

EC50: Mittlere effektive Konzentration.

PPE: Personensicherheitseinrichtungen.

IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung.

ICAO:  Internationale Zivilluftfahrtorganisation.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

LC50: Letale Konzentration, 50 %.

LD50: Letale Dosis, 50 %.

NOEC: No Observed Effect Concentration (hdchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche
Wirkung).

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, Konzentration der Substanz, unter welcher keine schadlichen
Auswirkungen auf die Umwelt erwartet werden.

RID: Ordnung Uber die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter.

WGK: Wassergefahrdungsklassen.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Verordnung (EU) 2020/878.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellte Information wurde in Ubereinstimmung mit VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER
KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Anderung des Anhangs II (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemische Stoffe und Gemische(REACH).

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf den aktuell vorhandenen Wissensstand und die zum
Zeitpunkt der Drucklegung geltenden EU- und nationalen Gesetzgebung, wahrend sich die Arbeitsbedingungen am Einsatzort
unserer Kenntnisse und unseres Einflussbereichs entziehen. Das Produkt darf ohne vorherige und schriftliche Anweisungen
Uber seine Handhabung nicht fiir andere Zwecke als die ausdricklich angegebenen eingesetzt werden. Das Ergreifen von
MaBnahmen zur Erfiillung der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen liegt folglich allein im Verantwortungsbereich des
Anwenders. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben gelten nur fiir das Produkt und stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften dar.

-Ende des Sicherheitsdatenblatts.-



