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KAOLIN 

Produktbeschreibung 

Kaolin ist eine reine, weißbrennende, feuerfeste Tonerde, somit ein natürlicher mineralischer Rohstoff, 
und wegen seiner "gröberen" Körnung weniger plastisch als Ton. 
In keramischen Massen kann es als Additiv eingesetzt werden. 
In Glasuren wird Kaolin eingesetzt um Aluminiumoxid und Kieselsäure in die Glasur einzubringen und 
um das Absetzen der Glasuren zu vermindern. Es vergrößert die Viskosität und die chemische 
Widerstandsfähigkeit sowie die Ritzhärte der Glasuren. Kaolin wirkt auch mattierend und verhindert 
Kristallbildung. 

Charakteristik 

Brennfarbe: weiß 

Technische Daten 

Ungebrannt 

Feuchte: 0,8% 

Chemische Analyse: SiO2 58,20% 
TiO2 0,53% 
Al2O3 37,90% 
Fe2O3 0,38% 
CaO 0,08% 
MgO 0,10% 
K2O 2,80% 
Na2O 0,01% 

Glühverlust: 11,6% 

Trockenschwindung: 1,6% gegossen 

Gebrannt 

Temperatur [°C]:  1040 1200 

Wärmeausdehnungskoeffizient [x10-6/°C]: 
20 – 400°C 3,7 3,7 
20 – 500°C 3,8 3,9 
20 – 600°C 4,1 4,2 

Brennschwindung [%]:  2,8 7,3 

Wasseraufnahme [%]:  45,0 30,0 

 


