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Verflüssigungsanleitung von Trockengießmassen 

In das Anmachwasser wird der Verflüssiger eingerührt und aufgelöst. Unter ständigem langsamen Rühren die Trockengießmasse 
hinzugeben; Nicht umgekehrt! Bei Bedarf können danach noch Schamotte wiederum unter langsames Rühren eingebracht werden. 
Das zu erzielende Litergewicht ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Die Menge des Anmachwassers ist jedoch stark von 
Faktoren wie der Wasserhärte oder der Restfeuchte in der Trockenmasse abhängig. Um das erforderliche Litergewicht zu erreichen 
muss daher gegebenenfalls etwas mehr oder weniger Wasser samt Verflüssiger zugeführt werden. 

Die Verflüssigung der Trockengießmasse sollte bei einer Raumtemperatur von zirka 20°C erfolgen. Um eine optimale Lösung der 
Masse im Anmachwasser zu gewährleisten, sollte die Masse kurze Zeit eingesumpft werden. 

Vor Verwendung der flüssigen Masse diese unbedingt sieben. 

Bei den Steingut- und Steinzeugmassen besteht der Verflüssiger aus einem Teil Dolaflux B 11 und zwei Teilen Gießfix 162. In der 
Masse White Body und in den Porzellangießmassen ist ein Verflüssiger bereits im Pulver enthalten. 

Gießmasse Anmachwasser Verflüssiger zu erzielendes 
   Gesamtbedarf an Verflüssiger davon 1/3 Dolaflux B 11 und 2/3 Gießfix 162 Litergewicht 
 in % in Liter in % in g in % in g in % in g in g / Liter 

GWSG-T weiß 41,0 – 43,0  0,10 – 0,15  0,03 – 0,05  0,07 – 0,10  1790 - 1810 
für 10 kg  4,1 – 4,3  10 – 15  3 – 5  7 – 10  

für 25 kg  10,3 – 10,8  25 – 38  8 – 13  18 – 25  

für 50 kg  20,5 – 21,5  50 – 75  15 – 25  35 – 50  

GR-T rot 42,0 – 44,0  0,27 – 0,36  0,09 – 0,12  0,18 – 0,24  1780 - 1800 
für 10 kg  4,2 – 4,4  27 – 36  9 – 12  18 – 24  

für 25 kg  10,5 – 11,0  68 – 90  23 – 30  45 – 60  

für 50 kg  21,0 – 22,0  135 – 180  45 – 60  90 – 120  

Sinter-Rapide-T 42,0  0,19 – 0,22  0,06 – 0,07  0,13 – 0,15  1790 - 1800 
für 10 kg  4,2  19 – 22  6 – 7  13 – 15  

für 25 kg  10,5  48 – 55  15 – 18  33 – 38  

für 50 kg  21,0  95 – 110  30 – 35  65 – 75  

White Body 30,0 – 38,0  0,00  0,00  0,00  1760 - 1780 
für 5 kg  1,5 – 1,9  0  0  0  

für 10 kg  3,0 – 3,8  0  0  0  

für 25 kg  7,5 – 9,5  0  0  0  

GWSZ-T weiß 43,0  0,17 – 0,25  0,06 – 0,08  0,11 – 0,17  1780 - 1810 
für 10 kg  4,3  17 – 25  6 – 8  11 – 17  

für 25 kg  10,8  43 – 63  15 – 20  28 – 43  

für 50 kg  21,5  85 – 125  30 – 40  55 – 85  

GS/BLACK 2002-T 
schwarz 

39,0  0,00  0,00  max. 0,03  1865 - 1890 

für 10 kg  3,9  0  0  max. 3  

für 25 kg  9,8  0  0  max. 8  

PC 010 B weiß 41,0 – 42,0  0,00  max. 0,05  0,00  1710 - 1740 
für 10 kg  4,1 – 4,2  0  max. 5  0  

für 25 kg  10,3 – 10,5  0  max. 12,5  0  

Mont Blanc weiß 40,0  0,00  0,00  0,00  1680 
für 10 kg  4,0  0  0  0  

für 25 kg  10,0  0  0  0  

Die Mengenangaben für die Verflüssigung von Gießmassen können nur als Richtwerte gelten. 
Eine Haftung hieraus – aus welchem Grund auch immer – kann nicht übernommen werden. 

 
 


